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DÉMARRAGE DES CONTRÔLEURS DE DE CO2 ET DE TEMPÉRATURE 

 
1- Pour démarrer le contrôleur de température (boitier bleu), metǘǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƳǳǊŀƭ ǎǳǊ hbΦ 

 
 
2- Pour utiliser le contrôleur de CO2, hǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ōƻǳǘŜƛƭƭŜǎ ŘΩŀƛǊ ŎƻƳǇǊƛƳŞ όŘŞǘŜƴŘŜǳǊ argenté) et de 

CO2 όŘŞǘŜƴŘŜǳǊ ŘƻǊŞύ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜΦ 

3- ¢ƻǳǊƴŜǊ ƭŀ ǾŀƭǾŜ Řǳ ŘŞǘŜƴŘŜǳǊ Ł ŀƛǊ όŀǊƎŜƴǘŞύ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 

obtenir 1 bar en sortie (manomètre de droite). 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Démarrer le contrôleur de CO2 et brancher le tuyau cristal vert relié à la sortie du contrôleur CO2 

όa!Lb ƻǳǘύ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩƛƴŎǳōŀǘŜǳǊ Řǳ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇŜΦ  

5- Placer la chambre à CO2 sur la platine. 
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DÉMARRAGE DU SYSTEME 

 
I- Allumez la lampe à fluorescence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II -Au niveau du poste de commande :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Mettre en marche le PC et le microscope et les écrans (bouton vert PC Microscope). 

 

2- Attendre impérativement que Windows démarre et affiche les sessions. 

 

3- Allumer le scanner du confocal (bouton vert Scanner Power). 

 

4- Mettre les lasers sous tension (bouton vert Laser Power). 

 

5- Allumer les lasers (tourner la clef Laser Emission sur ON-1). [ΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ des lasers se fait 

via le logiciel (voir le chapitre suivant). 

 

6- Utilisez la session Windows TCS User (pas de mot de passe) 

 

1 

2 3 

4 
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DÉMARRAGE DU LOGICIEL LAS AF 

 
1- Démarrer le logiciel en cliquanǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ [!{ !C sur le  bureau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Si besoin, activer le mode résonant (8000Hz, mode rapide pour des applications vivant). 
 
3- Démarrer le logiciel LAS AF en cliquant sur le bouton « OK ». 
 
4- wŞǇƻƴŘǊŜ bhb ŀǳ ƳŜǎǎŀƎŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘƛƴŜ ·¸ excepté dans le cas où vous 
souhaitez enregistrer des positions de platine ou acquérir des images mosaïques. 
NB : Si vous initialisez la platine, attention à baisser complètement les objectifs et à basculer 
la tête du microscope en arrière AVANT de répondre au message. 
 
5- Le logiciel LAS AF se répartit sur les deux écrans : celui de gauche dédié aux réglages des 
ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴǎΣ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŞŘƛŞ Ł ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎΦ 

2 
3 

1 
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6- Mettre en marche les lasers :  
Aller dans le menu CƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ҧ Laser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allumez les lasers dont vous avez besoin en cochant les cases correspondantes.   
Le laser Argon doit être mƛǎ Ł ǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нл%-30%. /ΩŜǎǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 
majorité des cas, mais peut être poussé au-delà ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛǇ ŘŜ Cw!t. Ne jamais travailler 
avec une puissance laser inférieur à 10%. 

7- Dans le panneau de configuration,  vous pouvez également configurer les boutons du panneau de 

contrôle et régler les paramètres pour quantifier le signal (voir les chapitres correspondants). 

  



 

 6 / 27 

V9_08/11/2016 

CONFIGURATION DES BOUTONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE 

 
Le panneau de contrôle se situe sous les écrans.  
Chaque bouton possède une fonction programmable dont le nom est affiché au-dessus.  
Il est possible de modifier la fonction et la sensibilité de chacun des boutons. 

 
 
Pour modifier un bouton, aller dans le menu USB control Panel 
Soit en passant dans le menu Configuration Ҧ Ctrl Panel,  
Soit dans le menu AcquireҦ Control Panel.  
-  ou : dans le menu Configuration Ҧ Ctrl Panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU 
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Pour chacun des boutons, vous pouvez modifier sa fonction et sa sensibilité. 

 
Sélectionner le bouton à modifier puis choisir dans les 2 menus déroulants la fonction et la 
sensibilité à appliquer. 
Vous pouvez enregistrer votre panel de boutons : cliquez sur Save en bas à gauche et donnez 
un nom à votre panel. Lors de votre prochaine session, vous pouvez le charger en le 
sélectionnant dans la liste déroulante.  
 
Les deux petits boutons noirs à la gauche des boutons du panel servent à  

- lancer un scan en mode Live (droite) 

- sélectionner un PMT à ƭΩŞŎǊŀƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ƳƻŘŜ {ƳŀǊǘ Dŀƛƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛŦ όgauche). 

 
Quelques astuces : 
- tƻǳǊ ƭŜ ǊŞƎƭŀƎŜ Řǳ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǎŜǘ ŘŜǎ ta¢s, utiliser la fonction Smart Gain et Smart Offset 
ǉǳƛ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘŜ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǎŜǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ta¢ǎΦ tƻǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻnner le PMT 
Ł ƳƻŘƛŦƛŜǊΣ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛƳŀƎŜ correspondante (elle doit être entourée de pointillés blancs). 
- Désactivez les boutons dont la fonction vous est inutile : il existe une position vide tout en 
haut de la liste déroulante. 
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QUANTIFICATION DU SIGNAL 
 
tƻǳǊ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴŎŜΣ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ 
şǘǊŜ ŀŎǉǳƛǎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ όƳşƳŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƭŀǎŜǊΣ ƳşƳŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ 
Offset). 
 
Dans la mesure du possible, les ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ paramétrées sur 
ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Řƻƴǘ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŜƴǎŜΦ 5Ŝ ŎŜǘǘŜ ŦŀœƻƴΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ƴΩŀǘǘŜƛƴŘǊƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴΦ 
 
Attention, avant de réaliser les acquisitions, il faut :   
Dans le menu Configuration/Setting/Resolution, sélectionner « 16bits » dans le menu 
déroulant 
Dans le menu Configuration/Setting/Data Transfert Mode, sélectionner « Direct Overflow » 
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FONCTIONS DU MICROSCOPE 

 
Sur le côté gauche 
 

 
1- wŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ Ŝƴ ƭǳƳƛŝǊŜ blanche ou en fluorescence selon lΩƛƭƭǳƳƛƴŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ 
2- Réglage de la taille du diaphragme de champ en fluorescence. 
3- Réglage de la taille du diaphragme dΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝƴ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴΦ 
4- Passage du mode transmission (TL) au mode Fluo (IL). 
5- Vis de mise au point. 
6- Choix du mode de contraste en lumière blanche (passe successivement en Lumière transmise / DIC / 
polariseur-analyseur seuls).  
 
En façade 
1- Choix du bloc filtre de fluorescence. 
2- Ouverture/fermeture du shutter de fluorescence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

GFP 

RFP DAPI 

1 1 

5 

3 
 

1 

2 

4 
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Sur le côté droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Vis de mise au point. 
2-Boutons pour changer ŘΩƻōƧectif. Bouton du haut pour un objectif de grossissement supérieur, bouton 
du bas pour un objectif de grossissement inférieur. 
3- Bouton pour utiliser les objectifs à air ou à immersion. 
 
 
Joystick 
1- Vis de déplacement en Y. 
2- Vis de déplacement en X. 
3- Vis de mise au point. 
4- Boutons pour réglage de la vitesse du déplacement en Z (Z Fine/Z Coarse) 
5- Boutons de réglage de la vitesse de déplacement en XY (XY Slow/ XY Fast) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 2 

3 

2 

5 4 

3 1 
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Écran 
1- ¢ȅǇŜ ŘΩƛƭƭǳƳƛƴŀǘƛƻƴ όŦƭǳƻΣ ¢[ΥǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴΣ 5L/Σ tƻƭΥǇƻƭŀǊƛǎŜǳǊύ 
2- Shutter fluo ouvert/fermé 
3- Shutter lumière transmise ouvert/fermé 
4- Objectif utilisé. 
5- Intensité de la lampe actuellement utilisée 
6- ¢ŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ ŘƛŀǇƘǊŀƎƳŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 
7- ¢ŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜrture du diaphragme de champ 
8- Vitesse de déplacement en Z de la crémaillère des objectifs (Coarse = rapide, Fine = lent) 

 
 
 
 
 
 

1 
2 3 

4 

5 

6 

8 

7 
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 ACQUÉRIR UN OU PLUSIEURS MARQUAGES SIMULTANÉMENT 

 
1- Installer votre échantillon sur le microscope, remettre le bras du microscope en position verticale et 

faire la mise au point Ł ƭΩoculaire. Puis fermer le shutter de fluorescence. 

 

2- !ƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Acquire. /ƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ xyz ou xyzt dans Acquisition  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3- Charger une configuration préétablie dans le menu déroulant Load/Save single settings en 

sélectionnant une macro dans la liste. Vous pourrez la sauvegarder après ƭΩŀǾƻƛǊ ƳƻŘƛŦƛŞ en cliquant 

sur Save. 
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4- Activer (point en ǊƻǳƎŜύ ƭΩ!h¢C UV et visible pour pouvoir utiliser le raies laser dont vous avez 

besoin. 

5- wŞƎƭŜǊ ƭŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩ!h¢C ŘŜ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ǊŀƛŜǎ ŎƘƻƛǎƛŜǎΦ 

 
 
6- Activer les détecteurs (PMTs) dont vous avez besoin.  

7- Dans la liste déroulante, choisir les spectres ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ Ǿƻǎ fluorochromes pour les afficher. 

8- {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ǎŜǊŀ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ta¢ǎ ǳǘƛƭƛǎŞΦ 

9- Positionner les fenêtres spectrales de chacun des PMTs (double clic). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Lancer une acquisition en cliquant sur le bouton Live. 

 
11- /ƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Q-LUT (écran de droite) ǇƻǳǊ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭΩƛƳŀƎŜ en couleurs de réglage. 

Les pixels saturés sont représentés en bleu et le niveau le plus bas en vert.  

 
 
12- Sur le panneau de ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǎŜǘ avec les mollettes.  

9 

6 7 8 

5 

4 



 

 14 / 27 

V9_08/11/2016 

13- Régler la largeur du Pinhole. 

Pour être dans les conditions confocales optimales, la valeur doit être à Airy 1. 

 
 
 
 
14- aƻŘƛŦƛŜǊ ƭŜ ȊƻƻƳ Ŝǘ ƭŜ ŦƻǊƳŀǘ ŘΩƛƳŀƎŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŜǊ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳŀƎŜΦ όǾƻƛǊ ƭŜ 

chapitre correspondant.) 

 

15- Cliquer sur Capture Image ǇƻǳǊ ŀŎǉǳŞǊƛǊ ƭΩƛƳŀƎŜΦ 

 
 
 

16- Renommer le fichier et sauvegarder le répertoire. (voir le chapitre correspondant.) 

Si vous travaillez avec plusieurs marquages simultanément, vous devez vérifier les éventuels 
ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǎǇŜŎǘǊŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜǎ marquages dans les autres PMTs, en procédant comme suit : 
- Ne garder que la raie laser du marquage à tester en mettant les autres raies à 0 % 
- Laisser tous les PMTs activés avec leurs réglages de gain et Offset pour chacun des marquages. 
- En mode LiveΣ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ƴƻƴ ŘŞǎƛǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ta¢ǎΦ 
 
{Ωƛƭ ȅ ŀ ŘŜ ƭŀ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŘŞǘŜŎǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ta¢ǎ ƴƻƴ ŘŞǎƛǊŞǎ : 
- Diminuer au maximum la puissance laser. 
- Diminuer le gain des PMTs dans lesquels il y a du passage. 
- Décaler le début de la fenêtre spectrale des PMTs dans lesquels il y a du passage. 
- Recommencer pour chacun des fluorochromes à tester. 
 
{Ωƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘǎΣ vous devez obligatoirement travailler en mode 
séquentiel. 
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ACQUÉRIR PLUSIEURS MARQUAGES SEQUENTIELLEMENT 

 
1- Reprendre toutes les étapes pour faire une acquisition simultanée. 

Activer toutes les raies laser et tous les PMTs que vous allez utiliser en même temps. 

Positionner les fenêtres spectrales de chacun des PMTs (double clic). 

 

 
2- Cliquer sur le bouton Seq. 

 
3- Le bloc Sequential Scan ǎΩƻǳǾǊŜΦ tŀǊ ŘŞŦŀǳǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǎŎŀƴ ŎǊŞŞŜΦ  

   
4- Ajouter une nouvelle séquence en cliquant sur le bouton +, la séquence précédente servira alors de 

modèle à la nouvelle. Ajouter autant de séquence que nécessaire. 

 

5- Sélectionner scan1 et désactiver les lasers et détecteurs inutiles à la 1ère séquence. 

 

6- Procéder de même pour chaque scan de la séquence. 

En procédant ainsi, les bandes passantes des PMTs sont positionnées de façon identique dans toutes 

les ǎŞǉǳŜƴŎŜǎΦ [ΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ǎŜǊŀ donc Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜ ǇǳƛǎǉǳŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ 

position des fenêtres spectrales. 
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7- /ƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘ :  

- Between lines : pour acquérir une ligne avec une macro, puis la même ligne avec une autre macro 
avant de passer à la ligne suivante. Dans ce mode, les fenêtres spectrales de toutes les macros doivent 
être identiques. À ƴΩǳǘƛƭƛǎŜǊ que pour des acquisitions rapides. 
- .ŜǘǿŜŜƴ ŦǊŀƳŜǎ Υ ǇƻǳǊ ŀŎǉǳŞǊƛǊ ǳƴ ǇƭŀƴΣ ƻǳ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩǳƴ ǎǘŀŎƪ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀŎǊƻǎ ŀǾŀƴǘ ŘŜ 
passer au plan suivant. aƻŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǎŞǊƛŜǎ ½ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ 
colocalisation.  
- Between stacks : pour acquérir un stack entier avec une macro, puis le même stack avec une autre 
macro. Mode le plus rapide. 
 
8- Lancer une acquisition en cliquant sur le bouton Live. 

 

9- wŞƎƭŜǊ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƭŀǎŜǊΣ ƭŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǎŜǘ pour chaque scan de la séquence, en prenant soin de les 

ǊŞŀƭƛǎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŜƴǎŜ ǎƛ Ǿƻǳǎ ŦŀƛǘŜǎ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ½Φ 

 

10- Vous pouvez faire des moyennes ŘΩƛƳŀƎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ scans.  

 

 

 
11- Lancer ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘion en cliquant sur le bouton Start. 

 

12- Renommer le fichier et sauvegarder le répertoire. (voir le chapitre correspondant.) 
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ACQUÉRIR UNE SERIE Z 

 
1- Choisir le mode xyz ou xyzt dans Acquisition. 

 

2- Procéder de la même façon que dans le paragraphe Acquérir une ou plusieurs couleurs pour faire les 

ǊŞƎƭŀƎŜǎ ŘŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘΣ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ǎƻƛƴ ŘŜ ƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊ dans le plan le plus intense. 

 

3- Ouvrir le panneau Z-stack.  

En mode Live, ajuster le Z de façon à être au plus proche de la lamelle (sens inverse des aiguilles 

ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜύ Cliquer sur Begin pour marquer la position de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Ajuster à nouveau le Z de façon à être le plus éloigné de la lamelle.  

Cliquez sur End pour marquer la position de fin. 

 

5- Cocher z-step size et entrer la valeur de la distance entre chaque coupe Z-step size en fonction de 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ ŀȄƛŀƭ ƻǇǘƛƳŀƭ. Ne pas utiliser le mode system optimized. 

 

6- Lancer l'acquisition de la série Z avec l'icône Start. 

  

7- Renommer le fichier et sauvegarder le répertoire. 

 

5 

1 

4 3 
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ACQUÉRIR UNE SERIE TEMPORELLE 

 
1- Choisir le mode xyt ou xyzt dans Acquisition. 

 

2- Procéder de la même façon que dans le paragraphe Acquérir une ou plusieurs couleurs pour faire les 

ǊŞƎƭŀƎŜǎ ŘŜ Ǝŀƛƴ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǎŜǘ. 

 

3- Ouvrir le panneau t : 

 

4- /ƘƻƛǎƛǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŜƴǘǊŜ ŎƘŀǉǳŜ ƛƳŀƎŜ όTime Interval). 

Cliquer sur Minimize ǇƻǳǊ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ƳƛƴƛƳǳƳ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴΦ 

 

5- Choisir la durée (Durationύ ƻǳ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ όFrames). 

 

6- Lancer l'acquisition de la série temporelle avec l'icône Start.  

  

7- Renommer le fichier et sauvegarder le répertoire. 

  

1 

4 

5 
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